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UWAGA! WSZYSTKIE WYMAGANIA OKREŚLONE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SĄ OBOWIĄZKOWE 
DO SPEŁNIENIA! 

UWAGA: NA ZACISKACH I ELEMENTACH WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA WYSTĘPUJE NAPIĘCIE 
NIEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA TO ENSURE. 

 W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA KATEGORYCZNIE ZABRANIA 
SIĘ: 

− WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I PRAC MONTAŻOWYCH, GDY URZĄDZENIE NIE 
JEST ODŁĄCZONE OD SIECI; 

− SAMODZIELNE OTWIERANIE I NAPRAWA URZĄDZENIA; 

− UŻYWANIE URZĄDZENIA Z USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI OBUDOWY. 
 

UWAGA! 
1) PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ŁĄCZENIA OBCIĄŻENIA W ZWARCIACH. W ZWIĄZKU Z 

TYM URZĄDZENIE NALEŻY UŻYWAĆ W SIECI ELEKTRYCZNEJ ZABEZPIECZONEJ 
PRZEŁĄCZNIKIEM OBWODOWYM Z PRĄDEM NIE WIĘCEJ NIŻ 63 A. 

ZAKAZ NA PODŁĄCZENIE DO URZĄDZENIA OBCIĄŻENIA O MOCY POWYŻEJ 14 kW. 

 
Dla podwyższenia wydajnośći, należy stosować urządzenie przy prądach obciążenia nie 

przekraczających 70% wartości maksymalnej. 

 
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ZACISKÓW I ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH URZĄDZENIA Z 

WILGOCIĄ. 
 

Podczas eksploatacji i obsługi technicznej należy przestrzegać wymagania dokumentów normatywnych: 
 “Zasady eksploatacji technicznej użytkowych instalacji elektrycznych”; 
 “Zasady BHP podczas eksploatacji użytkowych instalacji elektrycznych”;  
 “Higiena pracy podczas eksploatacji instalacji elektrycznych”. 

 

Podłączenie, regulacja i obsługa techniczna urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowany 
personel, który zapoznał się z niniejszą Instrukcją obsługi.     

  
 Stosowanie urządzenia jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji. 

 
 

 
 
 
 

EM-129 spełnia wymagania: 

• EN  60947-1; 

• EN 60947-6-2; 

• EN 55011; 

• EN 61000-4-2. 
 

Brak szkodliwych substancji w ilościach przekraczających wartości graniczne dopuszczalne stężenia. 
 

Terminy i skróty: 
❖ Wi-Fi – standardy przesyłania cyfrowych strumieni danych kanałami radiowymi; 

❖  NTP – protokół sieciowy do synchronizacji zegarów wewnętrznych za pomocą sieci; 

❖  RMS – ważna (kwadratowa) wartość; 

❖  AR – automatyczne ponowne włączenie obciążenie; 

❖  By default - wstępnie ustawione wartości parametrów, które urządzenie używa w swojej pracy, dopóki 

użytkownik nie zmieni; 

❖  Web-interface - system interakcji użytkownika z produktem za pośrednictwem przeglądarki; 

❖  Liliowy - kolor wskaźnika uzyskany poprzez zmieszanie świateł niebieskiego i czerwonego. 
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Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie się użytkownika z urządzeniem, wymogami 
bezpieczeństwa, obsługą i bezpieczeństwem licznika WI-FI z funkcją zabezpieczenia kontroli (zwanego dalej 
„urządzenie”, „EM-129”). 

 

1. PRZEZNACZENIE 

1.1. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 
EM-129 to mikroprocesorowe urządzenie z podłączanym Wi-Fi, przeznaczone do niekomercyjnych pomiarów 

energii elektrycznej. 
EM-129 pozwala na włączanie/wyłączanie urządzeń elektrycznych (lodówka, klimatyzator, pralka, telewizor, 

sprzęt video i audio itp.) Według harmonogramu lub w trybie ręcznym, jednocześnie chroni urządzenie od 
niedopuszczalnych wahań napięća i przeciążeń. 

EM-129 przechowuje dziennik swojej pracy z ostatniego miesiąca i dane dotyczące zużycia energii w swojej 
pamięci wewnętrznej. 

EM-129 posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i odłącza obciążenie, jeśli temperatura wewnątrz obudowy 
produktu przekracza 80 ºС (z powodu przekroczenia znamionowego prądu obciążenia, słabego styku z powodu 
słabego dociśnięcia śrub listwy zaciskowej itp.). 

EM-129 jest wyposażony w jeden przycisk sterujący (do wejścia w tryb konfiguracji Wi-Fi lub ręczną kontrolę 
obciążenia) oraz dwukolorowy wskaźnik (do wyświetlania obecności alarmów, stanu obciążenia i stanu połączenia 
z siecią Wi-Fi). 

Przy podłączeniu EM-129 do usługi „my.overvis.com”, EM-129 może być sterowany z dowolnego miejsca na 
świecie, gdzie jest połączenie z Internetem. 

Można oszczędzać energię i pieniądze, używając EM-129 do sterowania urządzeniami grzewczymi lub 
wentylacyjnymi zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem. 

Kluczowe cechy: 
▪ Pomiar zużytej energii elektrycznej; 

▪ Pomiar napięcia i częstotliwości sieci; 

▪ Pomiar prądu pobieranego przez obciążenie; 

▪ Pomiar mocy pobieranej przez obciążenie; 

▪ Zabezpieczenie odbiorów przed napięciem awaryjnym w sieci; 

▪ Ochrona obciążenia przed nadmiernym poborem prądu; 

▪ Ochrona obciążenia przed nadmiernym zużyciem energii; 

▪ Ochrona przed przegrzaniem elementów wewnętrznych; 

▪ Zegar czasu rzeczywistego z rezerwą chodu do 5 dni (w przypadku awarii zasilania)); 

▪ Automatyczna synchronizacja czasu z serwerem czasu (NTP); 

▪ Automatyczna kontrola obciążenia zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym przez użytkownika; 

▪ Ograniczenie czasu pracy obciążenia; 

▪ Ręczna kontrola obciążenia na panelu; 

▪ Blokada sterowania ręcznego po określonym czasie. 
 

1.2. UKŁADY STEROWANIA, WYMIARY GABARYTOWE I MONTAŻOWE EM-129 
Elementy sterujące, wymiary całkowite i montażowe pokazano na rysunku 1. 

 

 
 
    
 
1 – Zaciski sieciowe (L i N); 

2 –Wskaźnik stanu (dwukolorowy: 
czerwony / niebieski); 

3 – Przycisk sterowania Wi-Fi; 

4 – Zaciski podłączania obciążenia.(L’ i 
N’). 
 
 

 
 
 
 

 
Rysunek 1 – Sterowanie, wymiary 
gabarytowe i montażowe EM-129 
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Wskazanie stanu: 
• Niebieski (miga) - łączenie z hotspotem Wi-Fi; 
• Niebieski (włączony) - obciążenie włączone, jest połączenie Wi-Fi; 
• Niebieski (miga raz na 5 sekund) - obciążenie wyłączone, jest połączenie z Wi-Fi; 
• Czerwony (miga) - odliczanie czasu SPZ; 
• Czerwony (świeci) - występuje alarm lub produkt jest zablokowany z powodu alarmu; 
• Niebieski - czerwony (miga) - włączono tryb konfiguracji połączenia Wi-Fi; 
• Fioletowy - resetowanie do ustawień fabrycznych, aktualizacja oprogramowania sprzętowego w toku lub 

naciśnięcie przycisku sterowania Wi-Fi. 
 

1.3. WARUNKI EKSPLOATACJI 

– Temperatura otoczenia od -30 do +50 ºС; 

– Ciśnienie atmosferyczne od 84 do 106.7 kPa; 

– Względna wilgotność powietrza (przy temperaturze +25 °С): 30 … 80 %. 
 

UWAGA! Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w warunkach: 

– występowania wibracji i uderzeń; 

– podwyższonej wilgotności; 
– środowiska agresywnego z zawartością w powietrzu kwasów, zasad itp. oraz mocnych zabrudzeń 

(tłuszczu, oleju, kurzu itp.). 
 

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
2.1 GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE 
Główne parametry techniczne EM-129 przedstawiono w tabeli 1. Regulowane parametry EM-129 podano w 

Tabeli B1 - Dodatek B. 
 

Tabela 1 - Główne parametry techniczne 
    

Nazwa Wartość 

Znamionowe napięcie zasilania, V 220 – 240 

Częstotliwość zasilania, Hz 50 / 60 

Napięcie robocze, V 100 – 450 

Maksymalny prąd przełączany przy obciążeniu czynnym, A 63 

Moc podłączonego obciążenia, W, nie więcej 14 000 

Czas gotowości po podłączeniu zasilania, s, nie więcej niż 1.5 

Opóźnienie wyłączenia, gdy napięcie wzrośnie powyżej 420 V i czas trwania jest 
dłuższy niż 2,0 ms, s, nie więcej niż 

0.05 

Opóźnienie wyłączenia, gdy napięcie wzrośnie powyżej 30 V od ustawienia „Górny 
próg napięcia”, s 

0.2 

Opóźnienie wyłączenia, gdy napięcie spadnie poniżej 145 V, s 0.25 

Zakres pomiaru napięcia, V 100 – 350 

Dokładność pomiaru napięcia sieciowego,% (w zakresie) ±1 

Zakres pomiaru prądu, A 0.3 – 65 

Dokładność pomiaru prądu obciążenia,% (w zakresie) ±2 

Zakres pomiaru mocy, W 300 – 30 000 

Dokładność pomiaru mocy,% (od zakresu) ±3 

Zakres pomiaru częstotliwości, Hz 45 – 65 

Dokładność pomiaru częstotliwości, Hz ±0.03 

Dokładność zegara czasu rzeczywistego 1, s / day ±1 

Zegar czasu rzeczywistego działa z rezerwą 2, day Up to 5 

Częstotliwość Wi-Fi, GHz 2.412 – 2.484 

Obsługiwane standardy Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 

Protokół szyfrowania Wi-Fi WPA2/PSK 

Protokół synchronizacji czasu z serwerem NTP Jest 

Protokół komunikacyjny z serwerem „my.overvis.com” Jest 

Maksymalna liczba wydarzeń (harmonogram) 512 

Maksymalna długość dziennika, zapisów 10 000 

Typ zapisu dziennika wokół 

Okres rejestracji dziennika3, min 5 

Moment dokręcania śrub listwy zaciskowej, N * m 2 ±0.2 

Przeznaczenie urządzenia 
Aparatura sterowania 

i podziału 

Nominalny tryb pracy Długotrwały 

Wykonanie klimatyczne NF 3.1 
 



~ 5 ~ 

NOVATEK-ELECTRO                                                                                                        EM-129                                                                                                            

Stopień zabezpieczenia produktu ІР 20 

Zasoby uruchamiania styków wyjściowych: 
                                        - elektryczne, raz, nie mniej niż 

                             - mechaniczne, raz, nie mniej niż 

 
10 000 
500 000 

Pobór mocy (pod obciążeniem), Wat, nie więcej niż 2.5 

Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia II 

Kategoria przepięciowa III 

Klasa ochrony przed uderzeniem prądu II 

Znamionowe napięcie izolacji, V 450 

Znamionowe impulsowe wytrzymywane napięcie , kV 4.0 

Waga, kg, nie więcej niż 0.160 

Wymiary gabarytowe patrz rysunek 1 

Instalacja (montaż) urządzenia - standardowa szyna DIN 35 mm 

Urządzenie zachowuje swoją funkcjonalność w każdej pozycji w przestrzeni 

Materiał korpusu -  plastyk samogasnący 

------- 
¹ - pod warunkiem, że synchronizacja z serwerem NTP jest włączona i jest dostęp do Internetu; 
² - pod warunkiem, że produkt był zasilany z sieci przez co najmniej 1 godzinę; 
3 - alarmy i zmiany stanu styków przekaźnika zapisywane są natychmiastowo bez oczekiwania na okres rejestracji. 

 
2.2 TRYBY PRACY PRODUKTU 
Urządzenie może pracować w trzech trybach: 

▪ Automatyczny tryb pracy; 

▪ Tryb sterowania ręcznego; 

▪ Tryb ustawień połączenia Wi-Fi. 

Automatyczny tryb pracy. EM-129 łączy się z punktem dostępu określonym przez użytkownika, mierzy i 
kontroluje parametry sieci (napięcie, częstotliwość, prąd itp.) W celu ochrony obciążenia i pomiaru energii 
elektrycznej, a także sterowania (włączania / wyłączania) obciążenia zgodnie z harmonogramem zdefiniowanym 
przez użytkownika. 

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (przetężenie lub napięcie powyżej zadanego poziomu, spadek 
napięcia poniżej zadanego poziomu) EM-129 wykonuje awaryjne odłączenie obciążenia. 

Tryb sterowania ręcznego. Jeśli użytkownik ręcznie zmienił stan obciążenia (za pomocą przycisku na panelu lub 
zdalnie za pośrednictwem usługi my.overvis.com), EM-129 blokuje wykonanie aktualnie zaplanowanego zdarzenia i 
przełącza się w tryb sterowania ręcznego. Przy zakończeniu bieżącego zaplanowanego zdarzenia, skończy się lub 
nastąpi następne zaplanowane zdarzenie, EM-129 powróci do pracy automatycznej. 

Tryb ustawień połączenia Wi-Fi. EM-129 tworzy swój własny punkt dostępu o nazwie „ЕМ-129_xxxxxx”, gdzie 
хххххх to unikalny kod produktu. 

Użytkownik po połączeniu się z punktem dostępowym w przeglądarce internetowej (Opera, Chrome, Fire Fox, 
inne) przechodząc pod adres „http://em.com” lub „http://192.168.4.1” uzyskuje dostęp do ustawień Połączenie Wi-Fi 
z produktem. 

 

3. PRZEZNACZENIE 
3.1 PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 
• Rozpakuj i Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń po transporcie, jeżeli są, skontaktuj się z dostawcą lub 

producentem; 
• Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi 
• Jeżeli temperatura produktu po transporcie lub przechowywaniu różni się od temperatury otoczenia, w którym 

ma on być używany, to przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy utrzymywać produkt w warunkach 
roboczych przez dwie godziny (ponieważ na elementach produktu może dojść do kondensacji wilgoci); 

• W przypadku pytań dotyczących instalacji produktu prosimy o kontakt telefoniczny z producentem na końcu 
instrukcji obsługi. 

 

3.2 Podłączanie produktu 
 

UWAGA! WSZELKIE PODŁĄCZENIA NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY ODŁĄCZONYM NAPIĘCIU. 
 

Błąd podczas montażu może skutkować uszkodzeniem urządzenia i podłączonych do niego przyrządów. 
 

Aby zapewnić niezawodność połączeń elektrycznych, zalecane jest stosowanie giętkich przewodów wielodrutowych z 
izolacją na napięcie nie mniej 450 V, końce których przed podłączeniem należy odizolować na 5±0.5 mm i zacisnąć 
końcówkami tulejkowymi. Przekrój przewodu do podłączenia chronionego sprzętu musi wynosić co najmniej 10 mm2. 

 

NIEDOPUSZCZALNE JEST POZOSTA-WIENIE ODIZOLOWANYCH CZĘŚCI PRZEWODÓW WYCHODZĄCYCH 
POZA GRANICE LISTWY ZACISKOWEJ. 
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Aby zapewnić niezawodny styk, 
należy dokręcić śruby listwy zaciskowej 
z zachowaniem odpowiedniego 
momentu dokręcenia wg tabeli 1. 

 

Zmniejszenie momentu dokręcania 
powoduje nagrzanie miejsca styku, topienie 
listwy zaciskowej i zapalenie się przewodu. W 
przypadku zwiększenia momentu dokręcania 
może dojść do zerwania gwintu śrub listwy 
zaciskowej lub uciskania podłączonego 
przewodu. 

 
3.2.1 Odłączyć napięcie zasilające za 
pomocą wyłącznika automatycznego 
(rysunek 2). 
3.2.2 Podłączyć produkt zgodnie ze 
schematem przedstawionym na rysunku 2 i 
sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe. 
3.2.3 Włączyć wyłącznik automatyczny. W 
takim przypadku wskaźnik stanu (Rysunek 
1, pozycja 2) zacznie migać na niebiesko. 
3.2.4 Skonfiguruj połączenie Wi-Fi zgodnie 
z opisem w punkcie 3.4.1. 
                      
 
 
 

Fig. 2 – Schemat podłączenia EM-129                          
 
3.3 STEROWANIE PRZYCISKIEM WI-FI 
Przycisk „Wi-Fi” (Rysunek 1, pozycja 3) służy do sterowania produktem z panelu. 
Gdy przytrzymasz przycisk „Wi-Fi”, kolor wskaźnika stanu (Rysunek 1, poz. 2) zmieni kolor w zależności od 

czasu przytrzymania przycisku - wskazując tym samym wykonywaną czynność. Aby potwierdzić wykonanie 
czynności, należy zwolnić przycisk „Wi-Fi” podczas podświetlenia przycisku stanu indykacji. 

W tabeli 2 przedstawione wszystkie możliwe czynności i kolory wskaźnika stanu. 
 

Tabela 2 – Kolory wskaźnika stanu przy wciśniętym przycisku Wi-Fi 
 

Kolor Czas utrzymania, s Wykonywana czynność 

Liliowy 1 Wykryto naciśnięcie przycisku, żadne działanie nie jest wykonane 

Czerwony 2 - 5 
Włącz obciążenie (jeśli było wyłączone) lub wyłącz obciążenie (jeśli 
było włączone). 

Niebieski 
czerwony (miga) 

5 - 20 Włącz tryb konfiguracji połączenia Wi-Fi 

Liliowy 20 - 25 Przywrócenie ustawień fabrycznych 

--- > 25 Żadne działanie nie jest wykonane 
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3 .4 KONFIGUROWANIE URZĄDZENIA 
3.4.1. Konfiguracja połączenia Wi-Fi 
 

Aby przejść do trybu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
„Wi-Fi” na panelu przednim EM-129 (Rysunek 1, poz. 3) przez 5-6 
sekund. 

W tym przypadku wskaźnik stanu (Rysunek 1, punkt 2) będzie 
migał na niebiesko-czerwono, a EM-129 utworzy punkt dostępu o 
nazwie „EM-129_хххххх”, gdzie хххххх to unikalny kod produktu 
(patrz rysunek 3). Puść przycisk. 

Za pomocą urządzenia elektronicznego (komputer z Wi-Fi, telefon, 
tablet, laptop itp.) Połącz się z punktem dostępowym przy użyciu 
następujących parametrów: 

▪ Nazwa punktu dostępu „ЕМ-129 ххххх”; 
▪ Zabezpieczenie „Nie”. 

 

Uwaga – aby wymusić wyjście z trybu konfiguracji połączenia Wi-
Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na panelu EM-129 przez 5-6 
sekund. Zwolnij przycisk, wskaźnik stanu przestanie migać na 
niebiesko-czerwono, a produkt przejdzie do pracy automatycznej. 

 
 

Rysunek 3 – punkt dostępowy EM-129 

Uruchom przeglądarkę internetową na urządzeniu elektronicznym 
(Chrome, Opera, Fire Fox itp.). 

W pasku adresu przeglądarki wpisz „http://em.com” lub 
„http://192.168.4.1” i kliknij podany link. 

Na wyświetlaczu ( telefon, tablet, PC) otwiera się WEB interfejs  
EM-129 (patrz Rysunek 4). 

Skonfiguruj połączenie Wi-Fi, wybierając swoją sieć i 
wprowadzając hasło: 

▪ Service Set IDentifier (SSID) – nazwa Twojej sieci Wi-Fi; 
▪ Password of the network – hasło do Twojej sieci Wi-Fi; 
▪ TCP/IP setup – Ustawienia adresu IP, maski podsieci i adresy 

bram (domyślnie konfigurowane automatycznie); 
▪ MAC address - unikalny adres urządzenia; 
▪ Device password - używany do zdalnego połączenia z 

urządzeniem (domyślnie „admin”. 
 

Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk „Dalej”. 
 

 
 

 
Rysunek 4 – Konfiguracja Wi-Fi 
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Po zakończeniu zapisywania ustawień na wyświetlaczu (telefon, 
tablet, PC ) pojawi się komunikat o udanym zapisaniu danych. 

Poczekaj, aż EM-129 połączy się z określonym Wi-Fi (wskaźnik 
stanu przestanie często migać na niebiesko) i przejdź do linku w postaci 
zielonego przycisku u dołu ekranu (patrz Rysunek 5). 
 

Uwagi: 
1 – jeśli wskaźnik stanu stale miga na niebiesko, sprawdź obecność 

sieci Wi-Fi i powtórz konfigurację połączenia Wi-Fi (patrz punkt 3.4.1); 
2 – jeśli link nie pojawi się przez jakiś czas (20-30 s), sprawdź 

połączenie urządzenia elektronicznego (telefon, tablet, PC )  z 
globalnym Internetem. 

 

 
 

Rysunek 5 – łączenie się z 
“my.overvis.com” 

 

Po kliknięciu w link główny interfejs EM-129 zostanie wyświetlony na 
ekranie urządzenia elektronicznego (telefon, tablet, PC) (patrz rysunek 
6). 

Aby później uzyskać dostęp do swojego urządzenia, skorzystaj z 
usługi „my.overvis.com”. 

Uwaga - polecamy założyć konto na stronie „my.overvis.com”, 
umożliwi to bezpieczny dostęp do urządzeń i sterowanie listą 
podłączonych urządzeń. 

 
 

Rysunek 6 – Interfejs of EM-129 
 

3.4.2 Sterowanie i konfiguracja poprzez usługę “my.overvis.com” 
Zarządzanie i konfiguracja poprzez usługę „my.overvis.com” jest możliwe tylko po wstępnej konfiguracji 

połączenia Wi-Fi i rejestracji na serwerze „my.overvis.com” (patrz pkt 3.4.1). 
Na urządzeniu elektronicznym (komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, tablet itp.) W pasku adresu 

przeglądarki internetowej (Chrome, Opera, Fire Fox itp.) Wprowadź link „https://my.overvis.com” i przejdź. 
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Na ekranie urządzenia, z którego dokonano przejścia, opcje połączeniaEM-129 (Zaloguj się do swojego konta, 
zarejestruj lub połącz się z urządzeniem za pomocą tymczasowego linku). Trzeba wybrać najbardziej odpowiednią 
opcję i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

Aby odłączyć się od EM-129 - wystarczy kliknąć przycisk „Exit” lub po prostu zamknąć stronę „my.overvis.com”. 
 

3.4.3 Zarządzanie i konfiguracja przez lokalną sieć Wi-Fi 
Sterowanie i konfiguracja przez lokalną sieć Wi-Fi jest możliwa tylko po wstępnej konfiguracji połączenia Wi-Fi 

(patrz paragraf 3.4.1). 
 

W ustawieniach routera zarezerwuj adres IP dla produktu zgodnie z 
jego adresem MAC (patrz instrukcja obsługi routera). Lub podczas 
konfigurowania połączenia Wi-Fi ustaw wartość „Ręcznie” w polu 
„Ustawienia TCP / IP” i określ ustawienia statyczne. 

▪ IP address - niezajęty adres w Twojej sieci (na przykład: 
192.168.0.105 lub 10.0.0.5); 

▪ Subnet mask - Twoja maska podsieci (na przykład: 255.255.225.0 
lub 255.0.0.0); 

▪ The main gateway - Adres IP routera (na przykład: 192.168.0.1 
lub 10.0.01); 

▪ DNS1 - pierwotny serwer imion (na przykład: 208.67.222.222); 
▪ DNS2 - pomocniczy serwer nazw (na przykład: 8.8.8.8). 
Na urządzeniu elektronicznym (komputer stacjonarny, laptop, telefon 

komórkowy, tablet itp.) W pasku adresu przeglądarki internetowej 
(Chrome, Opera, Fire Fox itp.) Wprowadź link „http://192.168.0.105” i 
postępuj zgodnie z nim (gdzie 192.168 .0.105 adres IP produktu 
zarezerwowany na routerze lub określony statycznie). 

Na ekranie urządzenia, z którego dokonano przełączenia, pojawi się 
strona do wpisania hasła urządzenia 

(patrz Rysunek 7), należy wprowadzić hasło (domyślnie „admin”) i 
kliknąć przycisk „Zaloguj się”. 

 
 

Rysunek 7 – Lokalne logowanie do 
EM-129 

 

 

3.5 UŻYWANIE URZĄDZENIA 
Przy opisie działania produktu wykorzystywane są ustawienia ustawione przez producenta. 
 

Uwaga - wszystkie opisane progi i opóźnienia czasowe użytkownik może zmienić w ustawieniach produktu. 
 

3.5.1 Działanie urządzenia 
Po podłączeniu EM-129 do sieci, czas SPZ wynosi 5 s, wówczas przy napięciu sieciowym w dopuszczalnych 

granicach produkt zaczyna włączać/wyłączać obciążenie zgodnie z harmonogramem ustawionym przez 
użytkownika (praca automatyczna). 

 

Uwaga – Po czasie 5 s, jeśli harmonogram nie jest ustawiony, przejście do trybu sterowania ręcznego następuje 
automatycznie (stan sterowania ręcznego jest zapisywany po wyłączeniu zasilania). 

 

ЕМ-129 stale monitoruje wartość napięcia sieciowego, a po włączeniu obciążenia - wartość prądu i mocy 
pobieranej przez obciążenie. Jeżeli któryś z nich przekroczy ustalone limity, EM-129 wykonuje awaryjne odłączenie 
obciążenia. 

Ponadto po podłączeniu do sieci EM-129 łączy się z siecią Wi-Fi użytkownika (aby zsynchronizować czas z 
serwerem NTP i uzyskać dostęp do usługi „my.overvis.com”). 

Co 5 minut EM-129 zapisuje dziennik (napięcie, prąd, moc, itp.) W pamięci nieulotnej w celu dalszej transmisji 
do serwisu „my.overvis.com”. 

Po odebraniu polecenia sterowania ręcznego (z panelu lub usługi „my.overvis.com”) wykonanie bieżącego 
zaplanowanego zdarzenia zostaje zablokowane, obciążenie zostaje wyłączone (lub włączone w zależności od 
polecenia), a EM-129 przechodzi w tryb sterowania ręcznego. 

Przy zakończeniu bieżącego zdarzenia lub początku nastepnego zaplanowanego zdarzenia, sterowanie ręczne 
jest wyłączane i EM-129 powraca do pracy automatycznej. 

 

3.5.2 Ochrona obciążenia napięciem sieciowym 
Podczas pracy EM-129 stale mierzy wartość napięcia sieciowego. 
Gdy napięcie wzrośnie powyżej progu 255 V („Górny próg odłączenia”), obciążenie zostanie odłączone po 

czasie 0.5 s („Opóźnienie odłączenia przy górnym progu”). 
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Przy dalszym wzroście napięcia o kolejne 30 V (285 V) obciążenie zostanie odłączone ze stałym opóźnieniem 
0.2 s. 

Gdy napięcie wzrośnie powyżej 300 ± 10 V, obciążenie zostanie odłączone ze stałym opóźnieniem 0.05 s. 
Po odłączeniu obciążenia, jeżeli napięcie sieciowe spadnie poniżej 250 V („Górny próg odłączenia” 255 V minus 

„Histereza” 5 V), powrót do trybu automatycznego nastąpi po czasie SPZ (5 s). 
Gdy napięcie spadnie poniżej progu 190 V („Dolny próg odłączenia”), obciążenie zostanie odłączone po czasie 

12,0 s („Opóźnienie odłączenia przy dolnym progu”). 
Przy dalszym spadku napięcia poniżej 145 V obciążenie zostanie odłączone ze stałą zwłoką 0.25 s. Po 

odłączeniu obciążenia, jeżeli napięcie sieciowe wzrośnie powyżej 195 V („Dolny próg odłączenia” 190 V plus 
„Histereza” 5 V) praca automatyczna powróci do trybu automatycznego po czasie SPZ. 

Eksploatacja produktu w trybie awaryjnym została opisana w punkcie 3.5.6 („Odłączanie obciążenia w 
przypadku awarii”). 

 

3.5.3 Ochrona częstotliwości obciążenia (domyślnie wyłączona) 
Podczas pracy EM-129 stale mierzy częstotliwość napięcia sieciowego. 
Gdy częstotliwość wzrośnie powyżej progu 51.0 Hz („Górny próg odcięcia”), obciążenie zostanie odłączone po 

czasie 10.0 s („Opóźnienie wyłączenia”). 
Po odłączeniu obciążenia, jeżeli częstotliwość sieci spadnie poniżej 51.0 Hz („Górny próg odcięcia”), po czasie 

SPP nastąpi powrót do pracy automatycznej. 
Kiedy częstotliwość spadnie poniżej progu 49.0 Hz („dolny próg odcięcia”), obciążenie zostaje odłączone po 

czasie 10.0 s („opóźnienie wyłączenia”). 
Po odłączeniu obciążenia, jeśli częstotliwość sieci wzrośnie powyżej 49.0 Hz („Dolny próg odłączenia”), po 

czasie SPP praca automatyczna powróci. 
Eksploatacja produktu w trybie awaryjnym została opisana w punkcie 3.5.6 („Odłączanie obciążenia w 

przypadku awarii”). 
 

3.5.4 Ochrona obciążenia przez pobór prądu 
Podczas pracy EM-129 stale mierzy ilość prądu pobieranego przez obciążenie. 
Gdy prąd obciążenia wzrośnie powyżej progu 63 A („Próg odłączenia”), obciążenie zostanie odłączone po czasie 

5,0 s („Opóźnienie odłączenia”). 
Po odłączeniu obciążenia powrót do trybu pracy automatycznej nastąpi po czasie SPZ. 
Eksploatacja produktu w trybie awaryjnym została opisana w punkcie 3.5.6 („Odłączanie obciążenia w 

przypadku awarii”). 
 

3.5.5 Ochrona obciążenia według zużycia energii (domyślnie wyłączona) 
Podczas pracy EM-129 stale mierzy ilość mocy pobieranej przez obciążenie.Gdy moc obciążenia wzrośnie 

powyżej progu 14 490 W („Próg odłączenia”), obciążenie zostanie odłączone po czasie 5,0 s („Opóźnienie 
odłączenia”).Po odłączeniu obciążenia powrót do normalnej pracy nastąpi po czasie SPZ.Eksploatacja produktu w 
trybie awaryjnym została opisana w punkcie 3.5.6 („Odłączanie obciążenia w przypadku awarii”). 

 

3.5.6 Odłączenie obciążenia w przypadku awarii 
W przypadku sytuacji awaryjnej (przepięcie, przetężenie, przeciążenie itp.) Obciążenie zostaje odłączone, 

rozpoczyna się czas ponownego załączenia, a wskaźnik stanu (rys. 1, poz. 2) zaczyna świecić na czerwono.Gdy 
alarm zniknie, wskaźnik stanu zacznie migać na czerwono, wskazując, że trwa odliczanie czasu ponownego 
załączenia, po którym obciążenie zostanie automatycznie włączone.Jeżeli odliczanie czasu SP zakończyło się 
przed ustaniem stanu awaryjnego, obciążenie zostanie załączone niezwłocznie po ustąpieniu alarmu.W przypadku 
przekroczenia liczby prób automatycznego ponownego załączenia (dla zabezpieczenia prądu i mocy „3”, dla 
zabezpieczenia napięciowego „no”), produkt zablokuje załączenie obciążenia, a wskaźnik stanu będzie świecił 
światłem ciągłym na czerwono. Aby przywrócić działanie EM-129 konieczne jest odłączenie go od sieci, odczekanie 
5 sekund i ponowne włączenie. 

 

3.5.7 Reset do ustawień fabrycznych 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wi-Fi” na panelu urządzenia przez 20 sekund. Po 20 sekundach wskaźnik stanu 

zmieni kolor na fioletowy, zwolnij przycisk „Wi-Fi”.Po zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych dioda LED 
stanu zmieni kolor na fioletowy, a produkt zostanie automatycznie uruchomiony ponownie. Urządzenie zostało 
zresetowany do ustawień fabrycznych i jest gotowe do użycia. 

 

3.5.8 Protokół wymiany danych między EM-129 a usługą „my.overvis.com” 
Protokół wymiany danych między EM-129 a usługą „my.overvis.com” jest protokołem zamkniętym i nie jest 

ujawniany ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie dane są odbierane i wysyłane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu 256-bitowego szyfrowania. 
 

4 OBSŁUGA TECHNICZNA  
4.1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

PODCZAS OBSŁUGI TECHNICZNEJ URZĄDZENIE I PODŁĄCZONY DO NIEGO SPRZĘT NALEŻY 
ODŁĄCZYĆ OD SIECI ZASILAJĄCEJ. 

 

4.2 Obsługa techniczna urządzenia powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel. 
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4.3 Zalecana częstotliwość przeglądów technicznych: co 6 miesięcy. 
4.4 ZAKRES CZYNNOŚCI OBSŁUGI TECHNICZNEJ: 
1) sprawdzić niezawodność podłączeń przewodów, ewentualnie dokręcić odpowiednim momentem zgodnie wg 

tabeli 1; 
2) wizualnie sprawdzić, czy obudowa jest nienaruszona; w przypadku wykrycia wyszczerbień i pęknięć 

zaprzestać używania urządzenia i oddać do naprawy; 
3) ewentualnie przetrzeć szmatką panel przedni i obudowę urządzenia. 
 

Do czyszczenia urządzenia nie używać materiałów ściernych i rozpuszczalników. 
 

5 OKRES EKSPLOATACJI I OKRES GWARANCJI 
5.1. Czas eksploatacji PEF-319 wynosi 10 lat. Po upływie czasu eksploatacji należy zwrócić się do producenta. 
5.2. Okres przechowywania wynosi 3 lata. 
5.3. Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty sprzedaży. 
W czasie trwania gwarancyjnego okresu eksploatacji producent zapewnia bezpłatną naprawę urządzenia pod 

warunkiem przestrzegania przez użytkownika wymagań Instrukcji obsługi. 
 

UWAGA!! KUPUJĄCY TRACI UPRAWNIENIA Z TYTUŁU GWARANCJI, JEŻELI USZKODZENIE 
URZĄDZENIA WYNIKŁO NA SKUTEK NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ 
INSTRUKCJI. 

 

5.4 Obsługa gwarancyjna zapewniana jest w miejscu dokonania zakupu lub przez producenta. 
5.5 Producent zapewnia obsługę pogwarancyjną zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
5.6 Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy go zapakować w opakowanie fabryczne lub inne 

opakowanie, które zabezpieczy urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

6 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
EM-129 powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie 

temperatura wynosi od -45 do 60 С, wilgotność względna nie przekracza 80%. 
 

7 CERTYFIKAT INSPEKCYJNY 
EM-129 spełnia wymagania obowiązującej dokumentacji technicznej i jest dopuszczony do eksploatacji. 

 

                                                 Kierownik działu kontroli technicznej                                  Data wydania 
                                                                   _____________                                                _____________ 
 

 
pieczątka 
 
 
 
 
 
 
8.  INFORMACJE O REKLAMACJACH 
W przypadku zwrotu lub przesłania urządzenia do naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej w polu informacji o 

reklamacji należy dokładnie opisać przyczynę zwrotu. 
               

               

               

               

                
 

Będziemy wdzięczny Państwu za wszelkie informacje o jakości wyrobu oraz uwagi i propozycje dotyczące jego 

pracy. 

 
 

Ze wszystkimi pytaniami prosimy zwracać się do producenta. 
 

"Novatek-Electro"                                                             Novatek-Electro Polska sp. z o.o. 
59, Ulica Admirała Łazariewa,                                         ul. Genewska 31  
Odessa, Ukraina, 65007                                                   03-940 Warszawa 
Tel: +38 048 738-00-28; +38 0482 37-48-27                       Tel. +48 22 299 60 30 
tel./faks: +38 0482 34 36 73 
www.novatek-electro.com                    

        

Data sprzedaży ________________                                                                                                        VN191227 

http://novatek-electro.com/pl/
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Załącznik A 
(odniesienie) 

 

W tym dodatku opisano WEB -interfejs EM-129. 
 

A1 Autoryzacja użytkownika 
Po otwarciu interfejsu WEB EM-129 w przeglądarce PC (lub innym 

urządzeniu z zainstalowaną przeglądarką) zostanie wyświetlona strona 
autoryzacji użytkownika.  

Aby uzyskać dostęp do EM-129, musisz wprowadzić hasło (domyślnie 
„admin”), jak pokazano na Rysunku A1. 

 

 
 

Rysunek A1 – Autoryzacja użytkownika 

  
A2 Status 
Po udałej autoryzacji zostanie wyświetlona strona statusu (patrz 

rysunek A2), gdzie wyświetlane są aktualne informacje o stanie EM-129. 
W górnej części ekranu wyświetlana jest nazwa urządzenia „overvis 

EM-129” aktualny pobór mocy obciąż-enia „0 W” oraz przycisk «  » 
otwierający menu główne. 

Na środku ekranu znajduje się przycisk do ręcznego sterowania i 
odczytu mierzonych parametrów sieci (prąd i moc obciążenia, napięcie i 
częstotliwość sieci). 

Na dole ekranu znajdują się liczniki zużytej energii elektrycznej i wydana 
kwota. 

 
 

 
 

 
 

Rysunek A2 – Stan EM-129 
 

A3 Menu główne 

Naciśnięcie przycisku «  » spowoduje wyświetlenie głównego menu 
EM-129, jak pokazano na Rysunku A3. 

Aby zamknąć menu, ponownie naciśnij przycisk «  » . 
 

 
 

Rysunek A3 - Menu główne EM-129 
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A4 Harmonogram 
Otwiera się po przejściu do pozycji menu „HARMONOGRAM” (Rysunek 

A4). 
Dwukrotne kliknięcie harmonogramu dodaje wydarzenie. 
Dwukrotne kliknięcie zdarzenia otwiera okno ustawień wydarzenia. 
Zmiana czasu trwania wydarzenia odbywa się poprzez przeciągnięcie 

całego bloku lub użycie elementów  "  " i " ". 
Aby usunąć wydarzenie, kliknij " " w lewym górnym rogu wydarzenia. 
Aby zapisać aktualny harmonogram w EM-129 - naciśnij przycisk 

«Zapisz». 
Aby anulować wprowadzone zmiany - kliknij przycisk “ Anulować”. 

 
 

Rysunek A4 - Planowanie 
harmonogramu 

 

A5 Ochrona 
Otwiera się po przejściu do pozycji menu "OCHRONA" (rysunek A5). 
Ta pozycja menu zawiera ustawienia funkcji zabezpieczających EM129: 

➢ Ochrona napięcia; 
➢ Zabezpieczenie nadprądowe; 
➢ Ochrona według mocy. 

 

OCHRONA NAPIĘCIOWA 

• Górny próg - maksymalna wartość napięcia, po osiągnięciu której 
obciążenie zostanie odłączone; 

• Opóźnienie wyłączenia - czas reakcji zabezpieczenia po 
osiągnięciu progu; 

• Próg dolny  - minimalna wartość napięcia, po osiągnięciu której 
obciążenie zostanie odłączone; 

• Histereza - wartość histerezy według napięcia; 

• Opóźnienie restartu - opóźnienie przed ponownym uruchomieniem 
obciążenia po awarii; 

• Ponowne załączenie - liczba dozwolonych ponownych załączeń po 
włączeń; 

• Zapisz - zapisać ustawienia w EM-129. 
 

OCHRONA PRĄDOWA  

• Próg prądu - wartość prądu, po osiągnięciu której obciążenie 
zostanie odłączone; 

 
 

Rysunek A5 – Zabezpieczenie 
napięciowe 

• Opóźnienie wyłączenia - czas reakcji ochrony po osiągnięciu progu; 

• Opóźnienie restartu - opóźnienie przed ponownym uruchomieniem obciążenia w przypadku awarii; 

• Ponowne załączenie - liczbę dozwolonych wielokrot-nych włączeń w razie awaeii; 

• Zapisz - zapisać ustawienia w EM-129. 
 

OCHRONA MOCY 

• Ochrona - zezwolenie na ochronę (wyłączone, czynne lub na pełną moc); 

• Próg mocy – wartość mocy, przy której obciążenie zostanie odłączone; 
• Opóźnienie wyłączenia - czas reakcji ochrony po osiągnięciu progu; 

• Opóźnienie restartu - opóźnienie przed ponownym uruchomieniem obciążenia w przypadku awarii; 

• Ponowne załączenie - liczbę dozwolonych wielokrot-nych włączeń w razie wypadku; 

• Zapisz - zapisać ustawienia w EM-129. 
 

ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI 

• Ochrona - zezwolenie na ochronę pracy (wyłączone, włączone); 

• Górny próg - maksymalna wartość częstotliwości, po osiągnięciu której obciążenie zostanie odłączone; 

• Próg dolny - minimalna wartość częstotliwości, po osiągnięciu której obciążenie zostanie odłączone; 

• Opóźnienie wyłączenia - czas reakcji ochrony po osiągnięciu progu; 

• Opóźnienie restartu - opóźnienie przed ponownym uruchomieniem obciążenia po awarii; 
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• Ponowne załączenie - liczba dozwolonych ponownych załączeń po awarii; 

• Zapisz - zapisać ustawienia w EM-129. 

  
A6 Ustawienia 
Otwiera się po przejściu do pozycji menu "USTAWIENIA" (Rysunek A6). 
Ta pozycja menu zawiera główne ustawienia EM-129: 

- Dostęp do urządzenia;          - Data i czas; 
- Koszt energii elektrycznej;    - Chmura Overvis; 
- Wi-Fi;                                    - Dodatkowę. 

 

DOSTĘP DO URZĄDZENIA 

• Nazwa urządzenia - Nazwa urządzenia; 

• Hasło - ustawia hasło dostępu do EM-129 przez WEB - interfejs; 

• Zapisz – zapisać ustawienia w EM-129. 
 

KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

• Koszt 1 kW * h - ustala koszt energii elektrycznej na 1 kW * h; 

• Waluta - ustala walutę, w której obliczany jest koszt zużytej energii 
elektrycznej; 

• Zapisz -  zapisać ustawienia w EM-129 
 

WI-FI 

• Nazwa sieci (SSID) – nazwa sieci, do której podłączony jest  
EM-129; 

• Hasło sieciowe – hasło sieci, do której podłączony jest EM-129; 
• Ustawienia TCP/IP – Tryb konfiguracji TCP / IP (ręczny lub automa-

tyczny DHCP) 

 
 

Rysunek A6 - Podstawowe ustawienia 
EM-129 

• Adres IP – Adres IP EM-129 w sieci Wi-Fi; 

• Maska podsieci – maska podsieci, do której podłączony jest EM-129; 

• Brama główna – adres głównej bramy w sieci Wi-Fi; 

• Zapisz – zapisać ustawienia w EM-129. 
 

DATA I CZAS 

• Czas na urządzeniu - aktualną datę i godzinę na urządzeniu; 

• Strefa czasowa - aktualna strefa czasowa na urządzeniu; 

• Włącz automatyczny czas letni - parametr, który umożliwia włączenie lub wyłączenie EM-129, aby automatycz-
nie przełączał się na czas letni iz powrotem; 

• Korekta czasu - Korekta zegara na EM-129, ustawiana w sekundach na dzień; 

• Włącz synchronizację czasu - parametr pozwala zezwolić lub odmowicz ЕМ-129 synchronizować czas z 
serwerem czasu NTP; 

• Adres serwera NTP - Adres serwera czasu NTP; 

• Port – port do łączenia się z serwerem czasu; 

• Okres synchronizacji - okres, z którym EM-129 będzie synchronizował się z serwerem czasu; 

• Zapisz – zapisać ustawienia w EM-129; 

• Synchronizuj z serwerem – wymuszone rozpoczęcie synchronizacji czasu między serwerem czasu a  
EM-129; 

• Synchronizuj z komputerem - uruchom synchronizację czasu pomiędzy PC a EM-129. 
 

CHMURA OVERVIS 

• Włącz zdalny dostęp przez chmurę - połączenie dozwolone lub zabronione EM-129 do chmury Overvis; 

• Adres serwera - ustawia adres chmury Overvis; 

• Port – port połączenia; 

• Status - informacje serwisowe o stanie połączenia z chmurą Overvis; 

• Zapisz – zapisać ustawienia w EM-129. 
 

DODATKOWE 

• Zablokowanie panelu - czas, po którym panel zostanie zablokowany po włączeniu zasilania EM-129 (ochrona 
przed dziećmi); 

• Zablokowanie urządzenia - czas, po którym załączenie obciążenia zostanie zablokowane dla wszystkich trybów 
pracy; 

• Czas kasowania liczników powtórnego załączenia - czas, po którym liczniki dopuszczalnych ponownych 
załączeń będą kasowane od momentu zakończenia alarmu; 

• Jasność wyświetlacza - ustawia jasność wskaźnika stanu EM-129; 

•  Zapisz – zapisać ustawienia w EM-129. 
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Załącznik B 
(odniesienie) 

 

Regulowane parametry EM-129 przedstawiono w tabeli B1. 
 

Tabela B1 - Regulowane parametry EM-129 
 

Nazwa 
Zasięg Wartość 

po zresetowaniu z do 

Wi-Fi   

Nazwa sieci (SSID) 64 znaki ASCII pusty 

Hasło sieci 64 znaki ASCII pusty 

Ustawienia TCP/IP Ręczne Automatyczne Automatyczne 

Adres IP 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.0.2 

Maska podsieci 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.0 

Główna brama 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.0.1 

DNS1 0.0.0.0 255.255.255.255 208.67.222.222 

DNS2 0.0.0.0 255.255.255.255 8.8.8.8 

Adres MAC                       Unikalny adres MAC urządzenia 

Adres IP                       Aktualny adres IP urządzenia 

Ochrona Napięciowa   

Górny próg, V 240 290 255 

Opóźnienie wyłączenia, s  0.2 2.0 0.5 

Próg dolny, V 160 230 190 

Opóźnione wyłączenie, s 0.2 60.0 12.0 

Histereza, V 5 20 5 

Opóźnienie restartu, s 0.5 600.0 5.0 

Ponowne załączenie Nie, 1, 2, 3, 5, 7, 10, Zawsze Zawsze 

Ochrona prądowa   

Próg prądu, s 1.0 63.0 63.0 

Opóźnienie wyłączenia, s 0.2 10.0 5.0 

Opóźnienie restartu, s 0.5 600.0 60.0 

Ponowne załączenie Nie, 1, 2, 3, 5, 7, 10, Zawsze 3 

Ochrona Mocy   

Ochrona wyłączono / po aktywnej / po pełnej Po aktywnej 

Próg mocy, W 100 14490 14490 

Opóźnienie wyłączenia, s 0.2 10.0 5.0 

Opóźnienie restartu, s 0.5 600.0 60.0 

Ponowne załączenie Nie, 1, 2, 3, 5, 7, 10, Zawsze 3 

Zabezpieczenie Częstotliwości   

Górny próg, Hz 50 65 51 

Próg dolny, Hz 45 50 49 

Opóźnienie wyłączenia, s 5 10.0 5.0 

Opóźnienie restartu, s 0.5 600.0 5.0 

Ponowne załączenie Nie, 1, 2, 3, 5, 7, 10, Zawsze 3 

Dostęp do urządzenia   

Nazwa urządzenia 20 znaków ASCII “EM-129” 

Hasło dostępu do sieci 20 znaków ASCII “admin” 

Koszt energii elektrycznej   

Koszt 1 kW*godz 0.001 9999.999 1.000 

Waluta 
BYR, BGN, CZK, CHF, EUR, GBP, INR, KZT, LVL, 

LTL, MDL, PLN, PRB, RUB, RON, SEK, UAH, USD 
EUR 

Data i czas   

Średni czas Greenwich (GMT) UTC-12:00 UTC+13:00 UTC+2:00 

Korekta czasu, s -9.9 +09.9 +0.0 

Automatyczne przełączanie na 
czas letni iz powrotem 

Nie / Tak Nie 

Synchronizacja czasu wyłączono / włączono włączono 

Adres serwera NTP 32 znaków ASCII “time.windows.com” 

Port of connection 1 65535 123 

Okres synchronizacji min 60 1440 120 

“my.overvis.com” chmara    

Zezwolenie na pracę wyłączono / włączono włączono 

Adres serwera 32 znaków ASCII “my.overvis.com” 

Port połączenia 1 65535 20504 
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Dodatkowe    

Blokada panelu, min. Nie 1-10 Nie 

Zablokowanie urządzenia za 
min 

Nie 1-720 Nie 

Czas kasowania liczników 
ponownego załączenia, min 

1 60 1 

Jasność wyświetlacza 1 15 10 

 
 
 
 


